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Оценка угрозы обрушения зданий при пожаре приобретает особую 

актуальность в современных отношениях аренды имущества. 
Правила пожарной безопасности требуют от арендаторов выполне-

ния всех  противопожарных мероприятий, среди которых  основное место 
занимает  противопожарная защита арендуемого имущества. 

В такой ситуации арендаторы должны определить критическую по-
жарную нагрузку и места складирования горючих веществ и материалов, 
исключающие локальный прогрев несущих конструкций лучистым теплом. 

Оперативная проверка правильности таких расчетов в процессе осу-
ществления государственного пожарного надзора возможна лишь при на-
личии экспресс-методов оценки риска для конструкций при возможном 
пожаре. 

Проведенные авторами исследования позволили выявить зависимо-
сти между расчетными показателями и вывести простые экспресс-
формулы. 

В дальнейшем была произведена корректировка методики обработки 
информации и разработки экспресс-формул, учитывающая категории по-
мещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также эффектив-
ность огнестойкости зданий. 

Примером такой работы может служить фрагмент технологии полу-
чения экспресс-формулы для оценки риска обрушения конструкций при 
горении древесины (рис.1, где x – время воздействия критической темпера-
туры; y – концентрация пожарной нагрузки). 

y  = 0,1392x  + 0,1937
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Рис.1. Зависимость концентрации пожарной нагрузки  

от времени воздействия критической температуры (15-120 мин) 
 


